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1. Localización de las partes 
 
 
1 Indicador de Batería 
2 Odómetro 
3 Cuentarevoluciones 
4 Reloj 
5 Indicador de nivel de gasolina 
6 Tapón de gasolina 

 

 

1 

2 
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1 Maneta de embrague 
2 Interruptores del manillar izquierdo 
3 Arranque en frio 
4 Velocímetro 
5 Indicador de nivel de gasolina 
6 Cuentarrevoluciones 
7 Depósito líquido de frenos 
8 Mando del gas 
9 Maneta de freno delantero 
10 Interruptores del manillar derecho 
11 Tapón de gasolina 
12 Llave de puesta en marcha 
13 Bobina de encendido del cilindro delantero 
14 Tornillo de regulación del ralenti 
15 Bobina de encendido del cilindro trasero 
16 Llave de paso de gasolina 
17 Bujía cilindro trasero 
18 Bomba de gasolina 
19 Cierre asiento 
20 Estriberas del acompañante 
21 Caballete central 
22 Caballete lateral 
23 Estriberas del conductor 
24 Palanca de cambio 
25 Bujía cilindro delantero 
 

aaa 
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2. Interruptor de Contacto 

 

 
 
El interruptor de contacto tiene 3 posiciones: 
 

� ��POSICIÓN �MOFF�N���Ë�� ��
En esta posición el motor está parado. El motor no se pondrá en marcha y la llave de contacto se puede sacar. 

� ��POSICIÓN �MON�N���Ë�� ��
En esta posición el motor se puede poner en marcha. En la posición �MON�Nno se puede sacar la llave del contacto. 

� ��POSICIÓN �MLOCK�N��
Para bloquear la dirección gire el manillar al máximo hacia la izquierda, presione fuerte y gire la llave hasta la 
posición de �MLOCK�N��y sáquela. Ahora, el motor está parado. 
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3. Panel de Instrumentos 

 
 
 

��
��
1) CUENTAKILÓMETROS PARCIAL 
Es un cuentakilómetros que se puede poner a cero 
cuando se desee, situado en el conjunto del 
velocímetro. Se puede utilizar para conocer la distancia 
recorrida en un viaje corto o entre repostajes de 
gasolina. 
Se pone a cero girando la manecilla del costado 
izquierdo. 
��

5) CUENTARREVOLUCIONES 
Indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto 
(r.p.m.). 
��

2) CUENTAKILÓMETROS 
Registra el total de la distancia recorrida.��
��

6) SEÑAL INTERMITENTE DE GIRO 

� ��Posición�M �N: Parpadea el intermitente izquierdo. 

� ��Posición�M �N: Parpadea el intermitente derecho. 

��
3) VELOCÍMETRO 
Indica la velocidad en kilómetros por hora.��

7) INDICADOR DE CARGA DE BATERIA 
El indicador de carga de la batería normalmente se 
encuentra en 12 Volts��

4) TESTIGO INDICADOR DE PUNTO MUERTO 
El indicador de punto muerto se enciende cuando el 
cambio se halla en punto muerto. 
La luz del testigo se apaga al engranar cualquier 
marcha que no sea punto muerto.��

8)INDICADOR DE LUZ ALTA 
El indicador de luz larga se encenderá cuando la luz 
larga esté conectada.��

 

1 
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4. Mandos del lado izquierdo 

 

 
 
1) MANETA DE EMBRAGUE 
 
Se usa para desembragar cuando quiera neutralizar la 
velocidad engranada, al poner el motor en marcha o 
cuando quiera accionar la palanca de cambio. 

4) SEÑAL INTERMITENTE DE GIRO 

� ��Posición�M �N: Parpadea el intermitente izquierdo. 

� ��Posición�M �N: Parpadea el intermitente derecho. 

2) INTERRUPTOR DE INTERMITENTES 
 
El indicador de intermitentes destellará al mismo tiempo 
que los intermitentes estarán encendidos cuando el mando 
se encuentre en posición �MON�N. 

5) BOCINA 
 
Presione el interruptor para hacerlo sonar. 

 

3) INTERRUPTOR DE LUCES 

�
� �M�� �N: La luz alta y el faro trasero se encienden. El 
indicador de luces largas también se enciende. 

� �M ���N: La luz baja y la luz trasera se encienden. 

6) AHOGADOR O CHUPETE 
 
El carburador de esta motocicleta está equipado con 
un sistema de estárter para facilitar un rápido 
arranque en frío. Para poner en marcha el motor en 
frío, gire la palanca del estárter hacia Ud. El estárter 
funciona mejor cuando el mando de gas está cerrado. 
Si el motor está caliente no será necesario usarlo 
para poner en marcha el motor. 
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5. Mandos del lado derecho 

 

 
 
1) INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR 

� �M ���NPosición : 
Utilicelo cuando se den condiciones peligrosas de fallos 
durante la conducción y/o cuando el motor se pare de 
repente. El circuito de encendido se corta en este 
momento. El motor no puede arrancar. 

� �M ���NPosición : 
Conecta el circuito de encendido y permite funcionar el 
motor 

4) INTERRUPTOR DE LUCES 

� �M �NPosición : 
El faro delantero, la luz de posición, el panel de 
instrumentos y el piloto trasero se encienden. Si el 
motor no esta en marcha, estas luces no se encienden. 

� �M ���NPosición : 
La luz de posición, el panel de instrumentos y el piloto 
trasero se encienden. 

� �M ���NPosición : 
La luz delantera, las luces del panel de instrumentos y la 
luz trasera se apagan. 
 

2) ACELERADOR 
La velocidad del motor está controlada por la posición 
del acelerador. Gire hacia Ud. para aumentar la 
velocidad, y hacia adelante para disminuirla. 
 

5) BOTÓN DE ARRANQUE  
Utilice este botón para arrancar el motor. Con el 
Interruptor de contacto en la posición �MON�N, el 

interruptor de parada de motor en la posición�M �N, y el 
cambio en neutro, apriete el embrague y accione el 
botón para arrancar el motor. 
 

3) MANETA DE FRENO DELANTERO 
La palanca de freno delantero se acciona presionando 
suavemente ésta hacia el puño del gas. 
La luz de freno se encenderá cuando la palanca se 
accione. 
 

6) NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS 
Muestra el nivel del líquido de frenos. 

 

1 

2 

3 
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6. Llave de paso de gasolina 

 
Esta motocicleta está equipada con una valvula manual. Tiene tres posiciones:  
�MON�N,�M��RES�Ny�M��OFF�N. 
 
� ��Posición �M��ON�N��

La posición �MON�Nes la normal para que la gasolina circule 
libremente desde el depósito de gasolina hasta el carburador. 

 
� ��Posición �M��OFF�N��

Gire la palanca hacia�M��OFF�N��cuando pare el motor, incluso por 
poco tiempo.  

 
� ��Posición �M��RES�N��
Cuando el nivel de gasolina en el depósito está muy bajo, tendrá 
que colocar la palanca en posición�M��RES�N��(reserva). La capacidad 
de gasolina de reserva es de 2.0 litros. 
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7. Pedal Freno Trasero 

 
Presionando el pedal del freno accionará el freno 
trasero. La luz de frenado se encenderá al mismo 
tiempo. 

 

 

8. Palanca de Cambio de Marchas 

 
Esta motocicleta viene equipada con un cambio de 
marchas de 5 velocidades que opera según se muestra 
en la figura.  
Para efectuar un cambio correctamente, tire de la 
maneta de embrague y cierre el gas al mismo tiempo 
que acciona la palanca del cambio de marchas. Cada 
vez que usted selecciona una marcha, la palanca de 
cambio vuelve a su posición normal y a punto para 
seleccionar de nuevo otra marcha. 
 
El punto muerto de esta motocicleta está entre la 
primera y segunda marcha. Cuando desee poner punto 
muerto, presione hasta la mitad del recorrido entre la 
primera y la segunda marcha.  
 
No se puede poner dos marchas al mismo tiempo. 
 
Cuando pasa de primera a segunda o al revés, de 
segunda a primera, pasará automáticamente por el 
punto muerto sin engranarse. 
 
Reduzca la velocidad antes de reducir una marcha. 
 
Cuando reduzca, deberá aumentar la velocidad del 
motor antes de engranar la marcha. 
 
Una actuación correcta evitará daños innecesarios en 
los componentes de la cadena y en el neumático 
trasero. 
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9. Suspensión Trasera 

 
1) Muelle de precarga del amortiguador trasero 
 
Para ajustar la regulación de precarga del muelle, gírelo 
con la herramienta específica en sentido de las agujas 
del reloj hasta la posición deseada. 
 
La posición 1 es para la tensión más blanda del muelle, 
la 5 para la más dura. 
 
La motocicleta se entrega de fábrica ajustada 
en la posición 1. 
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10. Cuidados 

 

10.1. Limpieza del terminal de la batería 
 
1. Limpiar la batería cuando esté sucia u oxidada. 
Coloque el interrupor de encendido en la posición�M��

OFF�N. 
 
2. Retire la tapa de la batería, desmonte primero el 
cable negativo de la batería y después el positivo. 
Saque la batería. 
 
3. Limpie el terminal. 
Si está sulfatado, límpielo con agua caliente. 
 
4. Monte los cables de la batería y engrase 
un poco el terminal. 
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10.2. Filtro de aire 

 

10.3. Bujía. 
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10.4. Diagnóstico del motor usando las bujías (por FIDO) 
 
��������	
����
�
��������	���
�����
�����

�������������
����������� ����������	�����
��������
�������������
�
���������������
���������� ��������������������
������
���������
������
��������������������������� ��������������������
����������
����  

 

������������
�
��������	����������������������
��������
���������	 ����������
������	�������
���
�����������
�������
������������������
�����

� � 

 
��	����
��������
�
��������	���
�����������
�����
�������������������� 	��������������
������
��
��������
���������
������������������������� ��� ����
������������������������
�������������������������
������
����


����������� �����������
������
����������
�
���������������������
��������
�
���� �

 
����������	��	�����
�
��������	���
����
�
�����

������
�!�
������������
 �
����������������
�
���������������������
���������
����������
�
���
 ��

������
��


�������
������������������
��������
��������������	����
�
� ���������
�����������
���	��������


�������������
��������
�����������
� �����������
�
����

�����
�����������
�
������
��������
������������
����� �

 
�������	��	����
�
���������������	�������
�������
��������������"���� 
������

���������
����
������
�����������
����������������
������������"�� 
��
�

������������
���������
��������
����
����#��������
���������
��� ���������������

���
����������������������������
������
��������
� ��������
����

��
���� �

 
 



 Manual Renegade 200 
 

 

   

  15 
 

 

10.5. Comprobación nivel de aceite. 

 
 
La inspección del nivel de aceite ha de hacerse bajo las 
siguientes condiciones : 
 
1. Ponga en marcha el motor y hágalo rodar durante unos 
minutos. 
 
2. Pare el motor y espere tres minutos. 
 
3. Coloque la motocicleta apoyada sobre el caballete central e 
inspeccione el nivel de aceite a través del visor , localizado al 
lado derecho de la moto, sobre el apoya pies. 
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10.6. Cambio de aceite y filtro (Por MAXX). 
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10.7. Ajuste del ralentí 

 

10.8. Ajuste del cable de gas 

 

10.9. Ajuste de la cadena 

 

10.10. Limpieza y engrase de la cadena 

 

10.11. Liquido de frenos 

 

10.12. Pastillas de frenos 
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10.13. Ajuste de pedal trasero 

 
Si el recorrido del pedal del freno trasero es muy 
largo, disminuye el rendimiento de frenado o bien 
puede causar un accidente. Si el recorrido es muy 
corto, se fuerza a un roce de las zapatas con el 
tambor lo que puede ocasionar desgastes en 
ambos. Siga los pasos en esta sección para ajustar 
el recorrido del pedal adecuadamente. 
 

 
Cuando ajuste el recorrido del pedal del freno 
trasero, coloque éste en su posición normal para 
una conducción cómoda girando el tope del pedal. 
Ajuste el juego �a ��a 20~30 mm. girando hacia un 

lado u otro el tornillo de ajuste de tensado �b �Ì 

 
 

10.14. Presión de los neumáticos 
 
Una presión inadecuada ya no solo afectará al 
funcionamiento del neumático sino que afectará 
seriamente la estabilidad de la motocicleta. La presión 
baja en los neumáticos dificultará los giros y por el 
contrario, una presión excesivamente alta, reducirá la 
superficie de contacto del neumático con el suelo, lo 
cual puede causar una pérdida de control. Asegúrese 
que lleva la presión dentro de los límites específicos y 
ajuste ésta correctamente una vez que los neumáticos 
estén fríos. 

 
 

1 



 Manual Renegade 200 
 

 

   

  19 
 

 

10.15. Cambio de neumático delantero 
 
1. Coloque la motocicleta sobre el caballete central. 
 
2. Afloje los tornillos �a ��y quite la pinza del freno. 

 

 
3. Afloje los tornillos del eje de la rueda delantera �b . 
 
4. Afloje el eje delantero �c . 
 
5. Coloque un elevador en posición bajo el motor y levante la 
motocicleta hasta que la rueda delantera esté lévemente 
levantada del suelo. 

 
6. Extraiga el eje de la rueda. 

 
7. Deslice hacia delante la rueda delantera. 
 
8. Para volver a colocar el conjunto de la rueda, haga la 
misma operación en sentido contrario a lo descrito 
anteriormente. 
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10.16. Cambio de neumático trasero 
 
1. Coloque la motocicleta sobre el caballete central. 
 
2. Afloje los tornillos �a ��y quite el cubrecadenas. 

 

 
3. Quite el tornillo de ajuste del freno y retire la tuerca de la 
leva del freno trasero, tirando hacia fuera de esta. 
 

 
4. Afloje el tornillo del eje. 
 
5. Coloque el elevador en el basculante para elevar la rueda 
ligeramente del suelo. 

 
6. Extraiga la rueda del eje. 
 
7. Saque la cadena de la corona. 
 
8.Tire de la rueda. 
 
9. Para volver a colocarla, siga los mismos pasos en sentido 
contrario. 
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10.17. Cambio de luz principal 

 

10.18. Cambio de intermitentes 
 

 

10.19. Cambio de luz de freno 
 

 

10.20. Cambio del fusible 
 

 

10.21. Comprobacion del sistema de encendido 
 


